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Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für CABito entschieden haben.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen die Installationshinweise genau durch bevor sie mit der Montage 
beginnen.

Achtung: Alle Bereiche, die sich nur mit Werkzeug öffnen lassen sind Wartungsbereiche. Durch 
unbefugtes Öffnen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Aufstellort:

Bitte stellen Sie sich bei der Auswahl des Aufstellortes folgende Fragen:
• Wo stört das Gerät nicht?
• Wo können sich Gruppen vor dem Gerät versammeln ohne den Verkehrsfluss zu stören?
• Werden andere Mitarbeiter durch die Sprachwiedergabe des CABito gestört?
• Ist der Aufstellort für alle gut zu erreichen?
• Ist keine direkte Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm?
• Ist der Aufstellort sabotagesicher?
• Sind Stromversorgung und Netzwerkanschluss in der Nähe?

Wichtig: Die Funktion der kapazitativen Touch- Bedienelemente für die elektrische Höhenverstellung des 
Bildschirms kann unter dem Einfluss von starken elektromagnetischen Störfeldern, Störströmen oder Stör-
spannungen beeinträchtigt werden.
 
Sollte die Höhenverstellung über länger als 5 Minuten nicht funktionieren, so stecken sie das USB-Verbin-
dungskabel auf der Rückseite des Bildschirms kurz aus und wieder ein. Dadurch wird ein Neustart der Touch-
elektronik ausgeführt.

Ist die Höhenverstellung dauerhaft beeinträchtigt, so versuchen Sie die Störquelle zu identifizieren, oder su-
chen einen anderen Montageort für ihren CABito.

Stromanschluss:

Zum Betrieb von CABito benötigen Sie einen 220-240 V, 50 Hz Stromanschluss, 
der mit einer 16 Ampere Vorsicherung versehen ist. Im nebenstehenden Bild sind 
mögliche Positionen der Steckdose dargestellt.

Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass im Störungsfall CABito schnell 
vom Stromnetz getrennt werden kann.
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Aufhängen der Wandtafel:

Befestigen Sie die Aufhängeschiene mit den beigefügten Dübeln und Schrauben an einer ausreichend tragfä-
higen Wand. Verwenden Sie unbedingt die äußersten Schraubenlöcher der Aufhängeschiene (Schraubenab-
stand mindestens 500 mm).
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Anschluss an Stromnetz und Netzwerk:

Vor dem Einhängen der Wandtafel in die Aufhängeschiene verbinden Sie das Stromkabel mit der Wandtafel.

Stromkabel zum Bildschirm       Stromkabel zum Stromnetz 

Soll CABito über das LAN (kabelgebundenes Netzwerk) die Daten erhalten, so verbinden sie den RJ45 Stecker 
mit Ihrem Netzwerk. Sollte das Netzwerkkabel zu kurz sein, so verwenden Sie den beigefügten RJ45 Doppel-
buchsen Adapter.

            RJ45 Stecker vom CABito        RJ45 Doppelbuchse       RJ45 Stecker von Ihrem Netzwerk

 

Achtung: Nach dem Einhängen der Wandtafel unbedingt die beiden 
Sicherungsschrauben beidseitig in die Aufhängeschiene schrauben, 
um ein versehentliches Aushebeln der Wandtafel zu verhindern.
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Montage des Bildschirms:

Zur Montage des Bildschirms verbinden Sie bitte zuerst 
die Stecker des Kabelbaumes mit den jeweiligen Buch-
sen auf der Rückseite des Bildschirms.
Danach hängen Sie den Bildschirm in die Vesa-Halte-
rung ein.

Schrauben Sie zuletzt die Sicherungsschraube von hinten in die Vesa-
Halterung.

Achtung: Schraube nicht zu fest anziehen, damit das Gewinde nicht 
beschädigt wird.
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Einschalten / Bedienung:

Zum Einschalten bitte mit einem Kugelschrei-
ber (schlanke Mine) in dieses Loch an der Bild-
schirmseite kurz drücken.

Insgesamt 4 Metallpfeile zur elekt-
rischen Höhenverstellung des Bild-
schirms (2 oben, 2 unten).
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